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Letto di sabbi I i
draulica apese. 10 cm ey Nastro di | LEGENDA TUBAZIONI
. Stabilizzato Pavimentazione . N segnalazione Banchina
Pietra spess. 12 cm _ ) Mezzeria strada Stabilizzato /
largh. 30-35-40 cm / Nastro di esistente o banchina - Pavimentazione Terreno di Nastro di TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN40
B , segnalaz[o‘ne \ Binder esistente riporto segnalazione
5 /% %V 2 ﬁﬁ =2 S ot e - TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN50
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N°1 tubazione PVC DN110 /\\ N N°1 tubazione PVC DN110 —=apta
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Var.

per passaggio impianti di segnale

Tubazione
teleriscaldamento

SEZIONE "TIPO" DI SCAVO - scala 1:25
POSA SU STRADA COMUNALE LASTRICATA
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per passaggio impianti di segnale

Tubazione
teleriscaldamento

SEZIONE "TIPO" DI SCAVO - scala 1:25
POSA SU STRADA PROVINCIALE ASFALTATA
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N°1 tubazione PVC DN110
per passaggio impianti di segnale

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATO DN200

SEZIONE "TIPO" DI SCAVO - scala 1:25
POSA SU STRADA DI CAMPAGNA

Tubazione
teleriscaldamento
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