
lt

1.,!o DCfi()sllcr / / "/)
rìFî :1cìîrrli L !t' a1]Y t l:-?::r'

ALL'UFFICIO REGIONALE PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO DI GROSSETO E SIENA

COLLAT]DO STATICO DI STRUTTT]RE IN CEMENTO ARMATO

PARTE I.PR"EMESSA

Levori: 'Ristnrtturazione Edificio Comunale pcr la rralizrqzione di Centro polifunzionale (locale destinato ad

Ufticio Postale)" in via dcl Ponte nella frazionc di Montcgiovi di Castel del Piano (GR).

Comunc: Scggiano (GR), cstremi catastali foglio 14 púa.64.

Progcttirtr rrchltcttonico dclle opere, progettiste crlcoletorc dclle operc rtrutturrli, e dircttore dei lrvori
erchitcttonlco c fruttunle: Ing. Rcnzo AlighicrcMlaznlai, nato a Castcl del Piano (GR) il 07/041956, cod. fisc.

ìvI7ZPZL56B05C085V, iscritto all'Ordine dcgli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n.345, con domicilio in

cono Nasini n.27 a Castel del Piano (GR).

Imprcse costruttrice: EDILGIFE S.r.l., con scde legale in via l.ongo n.2 a Lusciano (CE), con leg. rapprcsenùante

Giuscppc Moaolg nato a Casoria (NA) il2?03ll973, c domiciliato in via Longo n.2 a Lusciano (CE).

Propricterlo-committcnte I levori: Comune di Casal del Piano (GR) con sede legale in via Marconi n.9 a Castel

del Piano (GR), con lcgale rapprescntante il Geom. Paolo Pericci nato a Massa Marittima (GR) il M/0111968 e

domiciliato in via Sguazza n.I a Santa Fiora (GR).

PARTE U - REI,/IZIONE

a) Il progetto esecutivo delle rtrutture è costituito da:

l. Progeto Architcúonico (All.A); 2. Relazione Generale, sui Matcriali ImpiegUi e di Calcolo (All.B); 3. Disegni

esercutivi dclle súutture (PIANTE - Tav. n.l); 4. Disegni esecutivi delle stnrtture (TRAVI DI FONDAZIONE - Tav.

n.2); 5. Discgri esccutivi delle strutnrre (PII-ASTRI - Tav. n.3); 6. Disegrri esccutivi delle strutture (TRAVI DI

COPERTURA - Tav. n.4);7. Piano di manutenzionc; 8. Relazione geologica e geotecnica, a firma anche del Dott.

Geol. Daniele Nenci di Arcidosso (GR).

b) Denunzia delle opcrc: Lc operc sono sbte denrmziate mediante deposito del relativo progetto presso I'Ufficio

Tecnico del Genio Civile scde di Grosseùo, in data zÙrcSn0l0,aln.N7295, aí sensi dcl D.P.R.380/01 artt. 65,93 e

94 (ex art.4 L.tO86n I c artt. 17 c lE L.Ul74) e della L.R l/05 art. 105 ter., nel rispeÉo del D.M. l4/ún008
380/01.
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c) Relazione I strutture ultimste: il Dircttore dci Lavori ha redatto c depositato, presso l'Ufticio Tccnico del

Genio Civile sede di Grosseto, la relazione di fìne lrvori c certificato di rispondenza, ai sensi della legge, in data

26/10D010.

d) Collaudatore delle Opere: Del collaudo dellc opcrc in c.a. è stato incaricato il sottoscritto Ing. Marco Bucelli,

nato ad Castiglione della Pescaia (GR) il 09/12/1954, cod. fisc. BCLMRC54T09C3I0N, residente in via Di

Montagna n.43 a Castel del Piano (GR), iscrino all'Ordinc degli Ingegncri dclla Provincia di Grosseto al n.322 ila

più di diccianni, con studio in via Della Stazione n.27 aCutel del Piano (GR), il quale non è intervenuto in alcun

modo nella progettazione, direzionc, sorveglianza ed esecuzione dei lavori.

e) Ultimazionc del lavori: I lavori concernenti le stmtture in oggetto sono stati ultimati il04/10n010.

f) Andamento dei levori: da quanto risulta dagli atti i lavori inerenti le strutture in c.a. si sono svolti secondo il

relativo progetto, gli ordini c lc disposizioni impartitc dal Direttorc dei lavori.

PARTE III - DESCRIZIONE DELLE OPERE ED ESAME DEL PROGETTO

l,a struúura portante dell'cdificio, un nuovo fabbricato di un solo livello, realizzxto dopo la completa demolizione

del preesistcnte, è stata realizzata con un sistcma tridimensionale a telaio di c.a. ordinario, composto di travi rovesce

di fsnrlaziene, travi e pilastri, i solai impiegati sono in latero cemento. [.a nuova struttura è staticamente

indipcndcnte. I.c dimensioni fuori tcrra sono di circa 5,55 ml x 6,75 ml l'altszza media di circa 3,00 ml. I duc lati

esterni dcllc strutnre sono stati tamponati con murature di blocchi di latcrizio.

l* luci c le dimensioni dellc struthre hanno rispcftato gli elaborati progcttuali con marginali variazioni chc non

danno adito a nessun dubbio sull'effrcacia delle struthrre. [r opcre sono state progettate ed eseguite come da

indicazioni della rclazione geologica ed il calcolo delle stmtnrre è stato condotto in onemperanza alla normativa

vigente, come dalle relazioni, progettazioni architettoniche c struthrali redatte dall'Ing. Renzo AlighieroMazzolai.

PARTE IV - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Sono stati sssunte a base di calcolo le scguenti caratteristiche sui materiali:

Calcestruzzo dei getti in fondazione ed elevazione: classe C25/30

Acciaio: B450C

PARTE V. VISITA DI COLLAUDO

l,a visita di collaudo ha awto luogo in dstaO6ll0n0rc.

Risultati della visita: durante il corso della visita sono stati eseguiti saggi, verifiche, controlli, misurazioni ed

acccrtanenti chc hanno portato alla convinzione che le opere eseguite corrispondono sostanzialmente alle previsioni

del progctto strutturale, salvo alcune piccole varianti sutorizzate dalla Direzione Lavori e che, nella esecuzione, sono

stati impiegati materiali idonei.

Per lc parti non più ispczionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei [:vori, ha

$sicurato la pcrfctta esecuzione secondo le prescrizioni progeruali.

Inoltre sono state csanrinate le opere realiztate,nonché lo stato delle loro parti in vista e non sono stali rilevati difetti

c lcsioni che possano far dubitare della loro buona esecuzione.

ti' stata infine attentamente esaminata e controllata la documcntazione esibita dalla Direzione dei lavori: Prove di

netcriali pretso laboratori ufficiali, documentazione afferente accertamenti effcttuati durante le fasi di

rtalizzqzione delle stnrtture, in adempimento alle previsioni di legge, ccrtificati rilasciati dal laboratorio autonzzato
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EDILSIGMA Srl con sede legale in via Delllvoro, III Trav. Cappuccini S. Maria di Capua Vetere (CE), sono stati

redatti verbali di prelievo e la richiesta dellc prove è stata sottoscritta dal Direttore Dei Lavori.

Certificato n.2991del 0ó-0&10, concernente i risultati di prove a compressione effettuate in data 05-08-10 con cls

proveniente da getti relativi alle sbttnue che sono oggetto del presente collaudo. Il valore di resistenza minimo è

risultato di 34,6 N/mm2;

Certlficeto n.l3t2 del 14-05-10; concernente i risultati di prove a trazione e picgamento effehrate in data 14-05-10

su provini {8 e $la mm dichiarati provenienti dalle lavorazioni relative alle strutture oggetto del presente collaudo;

Il valore di rcsistenza minimo I snervùnento è risultato di 474,15 N/mm2 su barra del f l4 mm;

Cslcolo dei solai: vedere allegati della relazione finale.

Si è preso atto di tali ccrtificati. I predetti certificati fanno parte integrante del presentc ano a tutti gli effeni.

Andrmento gencrale delle opere c sintesi dei controlli: Nel corso della visita di sopralluogo, sono state effettuste

vcrifichc accuratc alle varie opere.

Sono stati, in particolare cffetnrati i segucnti riscontri: misura delle dimensioni delle strutturc risultate

sostanzialmente come da progetto. Da tali osservazioni non sono cmersi difetti macroscopici o manchevolezze.

Sulla scorta dellc prove compiute, si può ragionevolmente asserire che la struttura è stata eseguita secondo le norme

vigenti per le costntzioni in c.a. cd a struttura mctallicq per cui si può affermare che le verifichc hanno dato esito

positivo.

Dalle provc c controlli cseguiti e sopm dcscritti è risultato che i lavori oggetto del presente collaudo sono stati

sostanzialmente re,zlizzati in conformita alle buone regole dell'arte, che la consistenza dei materiali utilizzati è

soddisfaccnte in relazionc alle previsioni d'uso cd alle massimc sollecitazioni derivanti dai calcoli delle strutnre.

CERTIFICATO DI COLLAT]DO:

Premesso tutto quanto sopra, il Sottoscritto Collaudatore,

Visto:

- I-a relazione di calcolo ed i disegni delle suttnrc r€datti da professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini

professionali;

- I vcrbali c certificati relativi I prove cscguite su provini di materiali dichiarati provenienti dalle strutture oggetîo

del presente collaudo;

Conrldcreto:

- Chc I'opera è stata progettata e diretta nei lavori da tecnici qualificati;

- Che la sopracitata ispczione, ed i saggi hanno sostanzialmenle posto in evidenza la buona compattezza del

calccstrrzzo e, per qusnto potuto accertare, l'assenu di lesioni o fcssurazioni strutturali, menúe, pcr ciò che

risulta dall'csane direúo c da quanto dichiarato, per quanto non è stato ispczionato o non è stato possibile

ispezionare, è emena la integrale corrispondenza dcll'opera con le previsioni di progetto, tranne che per modcste

piccole varianti non sostanziali regolarmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori;

- Che i conrolli di laboratorio attestano I'impiego di calcestnrzzo di classe superiore a quella presa a base dei

calcoli;

CERTIFTCA

che le opere in calcestruzzo arriato eseguite dalla ditta: EDIL.GIFE S.r.l., con sede legale in via Longo n.2 a
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Lusciano (CE), proprietà committente: Comune di Castcl del Piano (GR) con sede legale in via Marconi n.9 a

Castel del Piano (GR), per la "Ristrutturazione Edificio Comunale per la realiznzione di Centro polifunzionale

(locale destinato ad Ufticio Postale)", lavori situati in via del Ponte nella frazione di Montegiovi di Castel del Piano

(GR).

SONO STATICAMENTE COLLAUDABILI

ai sensi dell'art.7 della L.1086/71,L.64174 e L.R. 88/82, e succ. mod. in vigore, ed in effetti con il presente atto

COLLAUDA

a nonna delle vigenti leggi circa la esecuzione di opere in calcestruzzo armato ed a struttura metallic4 per I'uso in

base al quale sono state progettate e realizzate le costruzioni stesse.

Data: 2 6 0I I. 2010

Il Direnori dei Lavon:

Ing. Reruo Alighiero Mazzolai

Per la Committenza-Froprietà:

Geom. Paolo Pericci

Il sottoscritto collaudatore Ing. Marco Bucelli, sotto la propria personale rcsponsabilità, dichiara di cssere iscritto

all'Ordine degli Ingegrreri di Grosseto da olt.e dicci anni e di non aver svuto partecipazione alcuna alla

progettazione, dirczione dei lavori e comunque csecuzione delle opcre di cui al certificato di collaudo che preccde.

Data: 2 6 0l I. 2010
Il collaudetorc dclle rtrutture:
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colleudgtore delle strutture:
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