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Lavoi di Riqualífrcazione delCentro Stoico di ROCCALBEGNA

PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO lvc
"RIFACIMENTO PAVIMENTAZON I E SOTTOSERVIZI " POGGIOLO" A ROCCALBEGNA"

Uia Poggiolo Scale, Via Ofti e Via delle Campane)

RELAZIONE TECNICA GENERALE
PROGETTO ESECUTIVO
{Art.36 D.P.R. n.554/1999)

Oggetto della presente relazione i lavori di riqualificazione del centro storico d Roccalbegna, nell'area
denominaia Poggiolo. Gli interventi rappresentano la naturale continuazione dei lavori recentemente
terminati, che hanno inleressato i rifacimento dela pavimentazione e rela|vi soltoservrzr, delle vie Diacceto
Sorelle Celli è Largo dellOsteria

lmminente anche 'inizio dei avori che porteranno al rfacimento delle pavimenlazioni delle vle Poggiolo
Piazza Tripoli e via degli Ortacci, denominato stralcio lV'b.

ll presente stralcio concluderà un intervento iniziato ne 2005 finalzzato a la rqualif cazione del nucleo antico
di Roccalbegna denominato Poggio{o

Sulla base delle esperienze precedenti, e dr quanlo íscontrato durante ilavori sia dello sfalcio lv'a, che
lv"b, il progetlo prevede la realizzazione di una fognatura dr lrpo mrsta stante le probìematiche geo-
morfologiche propre deIarea di inteNento che sconsigliano interventi rnvasivr in maleria di scavi e
sbancamenti.

Apposite indagini geologiche geotecniche sono state condotte in tal senso dall'Amministrazione, e I risultat
indicano la presenza dj blocchi rocciosi di origine calcarea. disposti in modo casuale e formatisi a seguito
della separazione e successivo accumulo diblocch princpal.

Da ciò la necessità di ridLire al rninrrno la sezione dj scavo per il co locamento dei sottoservizi e per adattare
le tubazionialla presenza di ostacolidi cu è imposs b le eliminarne la presenza

ACQUEDOTTO
Si prevede la continuazione della dorsale principale, costjtuila da una tubazione in PED 75, che attraversa
interamente la via degii Orti

ln corrispondenza della paale centrale di vìa degl Orti e stato ubrcato rn pozzino 7Ax70 cm in cui sono
riportate n.6 saracrnesche per altrettante utenze, collegate con tubaz one in PED 20 ai vari contatorl.

Ulteriori due pozzini con relalive ltenze sono prcvist al n zio e ne la paate termlnale de la via

Lo stesso dlcasj per via delle campane.

Stante I'impossibilità diverificare allo stato attuale il numero reale delle utenze, si procederà durante /lcorso
dei lavoriaila ìndividuazionè delle tubazioni che non hanno un riferimento rn superlicie



FOGNAIURA
Una condotta principale in PVC 200, attraversa complelamente la via degli Orti e via delle Campane.

ln coffispondenza degli allacci alle varie utenze, sono stati posti in opera pozzetti di tipo a sifone, collegati
alla conduttura principale mediante tubazioni in PVC 120 e 125.

Anche i discèndenti delle acque piovane, saranno collegati ai pozzetti sifonati mediante tubazione in PVC di
varie dimensioni.

PAVIMENTAZIONE
Per la tipologia della pavimentazione, si è owiamenle optalo per la medesima gia impiegata nello skalcio
lv"a lv"b, cioè matlonelle di pofldo a coste tranciate disposte a correre trasversalmente all'asse stradale,
mantenendo jl coronamento di pietra locale esistente posto alla base dei tabbricati, elemento caratteristico
dell'interc borgo storico, e funzionale al raccoglimento delle acque piovane-

Per la via Poggiolo Scale verra invece utilizzata una pavimentazione in lastrane di porfìdo, la stessa già
impiegala per la parte inizial€ della scalinata che conduce all'intersezione di via Balza con via Orti.

Arch. Gluseppe


